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Hedef Isi;
1997 yilinda istanbul merkezli kurulan,
iklimlendirme ve mekanik

malzeme ihtiyaglarinizin karsilanmasi amaci ile
Faaliyet gosteren bir isletmedir.

10.000 m? depolama alani,
8000’i askin genis lirlin ve ¢e-
sit yelpazesiyle sizlere hizmet
sunmaktan ve ¢dziim ortadi-
niz olmaktan gurur duymak-
tayiz. Sektoriinde éncii bircok
marka ile ana bayilik, bayilik
ve tedarikcilerimizle sizlere
hizmet vermekteyiz.

“Kalite, Zaman, Maliyet ve Gii-
ven” ilkesi ile Hedef IsiI olarak
ilk giin ki heyecan ile sizlere
hizmet etmeye devam ediyo-
ruz.



NEDEN BiZzZ?
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Avantajli Fiyatlar

iklimlendirme iriinlerinde en
avantajli fiyatlari ve 6deme
kosullarini Hedef Isrda bula-
bilirsiniz. Finans giiclimiiz ve
yliksek satis rakamlarimizla
edindigimiz fiyat avantajlari-
mizi kazan - kazan ilkesi ile
calistigimiz is ortaklarimiza
dogrudan yansitiyoruz.
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Genis Uriin Yelpazesi

Hedef Is’da Mekanik Tesisat
sektoriine ait tim Grinleri
bulabilirsiniz. Bayiligini ve te-
darigini yaptigimiz markalarin
10 bin’den fazla Uriin secenegi
ile hizmet veriyoruz. ihtiyaci-
niz olan marka ya da modeli
en kisa sirede depolarimiz-
dan tedarik edebilirsiniz.

o

Hizli Teslimat

Hedef Is’dan talep ettiginiz
Urlinleri, zamanin degerinin
farkindaligi ve en hizli sekilde
teslim etme ilkesi ile teslim
edilir. Dilerseniz depolarimiz-
dan da aninda kendiniz teslim
alabilirsiniz.

Genis Odeme Secenegi

Firmamizda genis 6deme se-
cenekleri ile sizin i¢in her tirll
kolayligi saglamaktayiz. Nakit
6demelerin yani sira diler-
seniz kredi kartina taksi- tle
6deyebilme yoéntemi ile alim
yapmanizi da sagliyoruz.
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Markalar

Ticareti yapilan tiim markalar, sektoriinde
kalitesiyle bilinen, miisteri beklentilerini karsilama konusunda
nitelikli iiriin yelpazersine sahip markalardir.
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YILLARCA B ERABTER

| CALORA PREMIX

Kapasite 24 kW - 20.640 kcal/h

Baca tipi Hermetik
Esanjor Cift esanjorli
Ekran LCD

Yakit tipi Dogalgaz / LPG

 Sessiz ¢calisma (49 dB)

¢ Minimal boyutlari ile kullanim alanindan tasarruf

* Homojen yanma saglayan briilor tasarimi

* Diisiik NOx ve CO2 emisyonlari

* % 25 - 100 arasi gii¢ modiilasyonu

* Kullanim suyunda feed forward ve tiirbin sistemi ile sabit sicaklikta
su alma imkani

* Tesisati ve kombiyi koruma altina alan otomatik By-Pass sistemi

* Donmaya karsi koruma

» Kalorifer devresi icin eko ve konfor dzellikleri

o Akilli oda termostati vasitasiyla iOS ve Android uygulamalari
ile internet lizerinden kontrol edilebilme

B 0000 E

3Yil %107,5 ErP 17 Farkli
Garanti  Verim Uyumlu Modulasyon Emniyet
Orani Sistemi

| PROTEUS PREMIX

Kapasite 24 kW - 20.640 kcal/h
28 kKW - 24.080 kcal/h
30 kW - 25.800 kcal/h
35 kW - 30.100 kcal/h

s Baca tipi Hermetik
Esanjor Cift esanjorli
Ekran LCD

Yakit tipi Dogalgaz / LPG

¢ Sessiz ¢calisma

« Kalorifer Devresi igin Eko ve Konfor Modu

¢ Oda termostatlari ile kontrol edilebilme

¢ Akilli oda termostati vasitasiyla 10S ve Android
uygulamalari ile kontrol edilebilme (opsiyonel)

¢ TSE ve CE belgeli
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3yl %107,5 ErP 16 Farkl
Garanti  Verim Uyumlu Modulasyon Emniyet
Orani Sistemi
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Konfor, Tasarruf
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| PANEL RADYATORLER

* 8 farkli yiikseklik secenegi [ 300-400-500-550-600-700-800-900 mm),
¢ 400 mm’den 3000 mm’ye kadar uzunluk se¢enegi,

¢ Mensolli ve mensolsiiz iiriin secenegi,

o Yiiksek verim,
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¢ Nanoseramik yiizey kaplamasi ve daldirma yas boya ile
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“Genis Yelpaze Secenegi”

Genis yelpaze secenegi ile 300 mm’den 900 mm’ye kadar 8 farkli ylkseklik secenegi
ve 400 mm’den 3000 mm’ye ulasan uzunluk secenekleri ile her turlu ihtiyaci karsilayacak
genis Urln yelpazesine sahiptir. P,PP,PPP,PK,PKP,PKKP,PKKPKP tip se¢enegi mevcuttur.

EN 442
e AT50°C AT60°C
YUKSEKLIK Watt/m Kcal/hm Watt/m Kcal/hm n Ky
300 1001 861 1266 1089 12865 6.527400
400 1273 1095 1618 1391 13190 7.303746
500 1528 1314 1941 1670 13170 8.836810
550 1656 1424 2106 1812 13204 9.457505
600 1788 1538 2976 1957 13937 10.078200
700 2006 1725 2550 2193 13130 11797765
800 2933 1920 2835 2438 13120 13171813
900 2451 2108 3127 2689 13363 13.152400
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YILLARCA BERABER

Felis Duvar Tipi Yogusmali Kazanlar

O FELIS 65/100/125/150
Kapasite Secenegi

O Paslanmaz Celik Esanjor

O 6 Barisletme Basinci

O Entegre Baca Klapesi
O NOx Sinifi: 6
O A sinifi, ErP’ye Uygun
O 16 Adede Kadar Kaskad imkani
O %108’e Varan Verim
O %19 - 100 Modiilasyon Orani

O 51dB Ses Seviyesi
O Tam Hermetik Kabin

ErP Yénetmeligine
Uygun



| KLIMA GRUBU
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YILLARCA B ERABETR

I Duvar Tipi Klima

* 9000 BTU/h kapasite

¢ 12000 BTU/h kapasite

¢ 18000 BTU/h kapasite

¢ 24000 BTU/h kapasite

¢ A++ Inverter Teknolojisi

o Estetik Dizayn

« Wifi ile kontrol edebilme [opsiyonel)

¢ Nano- Acqua . '
¢ 3D ve Uzun Mesafe Hava Dagilim Imkani \m

¢ Otomatik Yatay Salinim

I Kaset Tipi Klima

¢ 18000 BTU/h Kapasite

* 24000 BTU/h Kapasite

* 36000 BTU/h Kapasite

* 48000 BTU/h Kapasite

e A++ Inverter Teknolojisi

e Yiiksek verimli Kompresar

* 4 Yonli Hava Akisi

¢ Haftalik Zaman Ayari Yapabilme

¢ Rahat Uyku Modu Ayarlayabilme '
e Dahili Drenaj Pompasi \3YIL
¢ Kompakt Tasarim GARANTI

I Salon Tipi Klima

* 48000 BTU/h Kapasite

o A++ Inverter Teknolojisi

o Yiiksek verimli Kompresor

« Merkezi Kontrol Edebilme Ozelligi

« 3D - Sag & Sol Hava Akisi imkani

¢ Rahat Uyku Modu Ayarlayabilme

¢ LCD Gésterge

« Otomatik Yeniden Baslatma Ozelligi '

e 24 Saat / Haftallk Zaman Ayari Yapabilme m

o Estetik Tasarim

10
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YILLARCA B ERABER

Endﬁstr!yel
Tesisat Urunleri

KALORIFER TESiSATI URUNLERI

* Termostatik Radyatdr Valfleri

e Rv? Radyator Valfleri

* Rvd Radyator Valfleri

e Krome Radyator Valfleri

* Radyatdr Geri Donis Valfleri

e H - Valfler

e Rakorlar

e Pex Boru Baglanti Elemantari

e Yerden Dagitim - Isitma Sistemleri
e Kollektor - Pex Baglanti Elemanlari
» (tomatik Havalandirici ve Purjorler
e Emniyet Valfleri

SU VE GAZ TESiISATI URUNLERI

e icme Suyu Kiiresel Valfleri

* (az Kiresel Valfleri

o Kilitlemeli Gaz Kiiresel Valfleri
e Endstriyel Tip Kiresel Valfleri
e Uc Yollu Kiiresel Valfleri

o Mini Kiresel Valfler

o Siber Valfler

e Kosva Valfler

e Stop Valfler

o Filtreler ve Cekvalfler

e (ekvalfler ve Flatorler

e Su Basinc Disrici Valfler

e Vakum Kesicili Camasir - Bulasik Makinasi Muslugu

o Musluklar

n



Sari Grubu

Radyatér Vanasi
Kollektor
Basing Diisiiriicii ve Filtre

a4

RV2 KOSE RADYATOR VALF RV3 KOSE RADYATOR VALF BEYAZ TERMOSTATIK VALF

s

KROM TERMOSTATIK VALF KROM TERMOSTATIK KOMPAKT VALF KURESEL VALF

w

KOSE DONUS VALF KURESEL H VALF FILTRE

=
=

DEBIi AYARLI KOLLEKTOR MANOMETRELI BASINC DUSURUCU SIBER VANA
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\J BORUSAN
MANNESMANN

Tesisat ve Basincli Borularin Genel Uretim Tablosu

Boru Tipi Uretim Normu Dis Cap Et Kalinhig Celik Kalitesi
TS EN 10255 + A1 N . . .
_ fi
(SO 65, BS 1387, DIN 2440-2441) 1/2"~ 6 Hafif Seri/Orta Seri/Adir Seri S195T
Siyah ve Galvanizli TS EN 10217-1 2,00 mm ~ 12,70 mm P 195 TR1-TR2, P 235 TR1-TR2, P 265
TR1-TR2
Su Borulari
ASTM A53 = N
12"~ 133/ Sch 10 ~ SCH 40 GrA, GrB
(SCH 60 ~ SCH 80 baz ebatlar)
ASTM A795
TS EN 10255 + A1 PR ) , A .
(SO 65, BS 1387, DIN 2440-2441) 1/2" ~ 6 Hafif Seri/Orta Seri/Adir Seri S195T
UL ve FM Onayli
Yangin Tesisat Borular ASTM A53
1/2" - 13 3/8" Sch 10 ~ SCH 40 GrA, GrB
ASTM A795 (SCH 60 ~ SCH 80 bazi ebatlar)
ENISO 3183 - PSL2 L245, L290, L320, L360, L390, L415
Dosal G (EN 10208-2)
Potgal Bazl‘/e 1/2" ~133/8" 2,00 mm ~ 12,70 mm
etrol Boruian API 5L (PSL1 / PSL 2) GrA, GrB, X42, X46, X52, X60
X65, X70
TS EN 10255 + A1 X . A .
1/2” ~ 3" Hafif /1 /A 195T
(SO 65, BS 1387, DIN 2440-2441) 3 afif Seri/Orta Seri/Agir Seri S195
SRM Tesisat Borulari
TS EN 10217-1 1/2" ~ 8 2,00 mm ~ 7,10 mm P195 TR1-TR2 P235 TR1-TR2
P265 TR1-TR2
Kazan Borulan Yiksek EN 10217-2 P 235 GH, P2 65 GH
Sicaklik & Yiiksek Basing 1/2" ~133/8" 2,00mm ~7,10 mm
Borulari ASTM A178 GrA, GrC, GrD

* Parantez icindeki normlar, ilgili normun muadili veya yurlrlukte olmayan eski ismidir.

Dis Yiizey Kaplamalan Kaplama Normu Uretim Araligi ig Yiizey Kaplamalari Kaplama Normu Uretim Arahgi
TS EN 10240 Epoksi Kaplama AWWA C210 133"
ASTM A53 Solventli / Solventsiz APIRP 5 L2
. TS EN ISO 1461 (BS729) (TS 914) R
Galvanizieme 2" -6 Boru Birlesim Sekli Uretim Normu Uretim Arahgi
NFA 49-700
ISO 7/1
SI1103
Dis A¢ma ANSI B.1.20.1 1/2"-6"
UNI 5745
DIN 2999
DIN 30670
Kaynak Agizli Bevel (30°-45°-60°-75° 1/2"-13 3/8"
TSEN 5139 \ (¢] evel (30°-45°-60°-75°)
PE Kaplama NFA 49 - 710 172" - 13 378" Yiv Agma Victaulic 3/4"-12"
3 Layer
UNI 9099
EN ISO 21809-1
Astar Boya*
SA 2,5 + Shop Primer 1/2"-13 3/8"

Kumlama+Astar Boya

* Shop primer kaplama kalinlik dlgtimleri 5-15 micron arasindadir.
PP kaplama igin fabrikaya danisiimalidir.
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I Polietilen Kapli Dogalgaz Borusu

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN100 DN150 | DN200 | DN250 DN 300

Ebat 1/2” ‘ 3/4 ‘ 7 11/4” 11/27 2" 21/2 3" 4 ‘ 6" 8" 10” 127 ‘
21,3 26,7 33,4 422 48,3 60,3 73,0 88,9 114,3 168,3 219,1 273,1 323,9
Adet 25 ‘ 25 ‘ 25 20 20 20 10 10 10 ‘ 10 7 7 5 ‘

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN80 | DN100 DN125 DN150 | DN200 DN 250 | DN 300

Ebatlar 1/2" 34 1 114 | 1172 2 21/2" 3’ e 5" 6" g 10" 127

21,3 26,9 337 42,4 483 60,3 76,1 88,9 1143 | 1897 | 1651 | 2191 | 2730 | 3239
Paketteki 169 127 61 61 61 37 19 19 19 10 10 7 7 5
Boru Sayilan

** Paketleme tablomuz, ana ebatlar icin verilmistir. Farkli ebatlar icin adet/paket sayilarini 6grenmek igin, Merkez Ofisimizle iletisim kurabilirsiniz.
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I Yangin Giivenlik Tesisat Borulari

DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN100 DN150 | DN200 | DN250 DN 300

Ebat 1/2" 3/4” 1 11/4” ‘ 11/2 ‘ 2" ‘ 21/2" ‘ 3" 4" 6" 8" 10" 12"
21,3 26,7 33,4 42,2 48,3 60,3 73,0 88,9 114,3 168,3 219,1 273,1 323,9
Adet 25 25 25 20 ’ 20 ’ 20 ‘ 10 ‘ 10 10 10 7 7 5

I Galvanizli Su Borulan

DN15  DN20 DN25 DN32 DN40 | DN50 | DNG5 = DN80  DN100 DN125 DN150 | DN200 DN250 | DN 300
Ebatlar 1/2" ‘ a/4” i 11747 ‘ 1172 & 21/2" & 4 ‘ 5" 6’ g’ ‘ 10" iz

21,3 26,9 33,7 424 483 60,3 76,1 889 | 1143 | 1397 | 1651 | 2191 | 2730 | 3239
[Pl 169 ’ 127 61 61 ‘ 61 a7 19 19 19 ’ 10 10 7 ‘ 7 5
Boru Sayilan

** Paketleme tablomuz, ana ebatlar i¢in verilmistir. Farkli ebatlar icin adet/paket sayilanini 6grenmek igin, Merkez Ofisimizle iletisim kurabilirsiniz.

17






TEMIZ SU SiSTEMLERI

VESBO PPR

Ozellikler:

«  TUV NORD tarafindan belgelendirilmis sistemlere uygunluk
- 1SO 9001 Kalite Yonetim Sistemi

-1S0 14001 Cevre Yénetim Sistemi

- 1S0O 27001 Bilgi Guvenligi Yénetim Sistemi

- BS OHSAS 18001 is Saghig ve Givenligi Sistemi

+ DN 20 mm ile DN 160 mm arasi boru ve ek parcalar

- TSE onayl seriler

« Basingli ve ylksek sicakliktaki tesisatlarda kullanima uygunluk
- Tortu ve pas birikimi olmadan, tikanmadan uzun servis é6mrU
« Icme suyuna uygunluk

+ 95°C sicaklia kadar dayanim

- Kimyasallara dayanim

+ Fuzyon kaynagi ile birlesme

- Hafiflik ve montaj kolayhgi

+ TS ENISO 15874 standardina uygunluk

« Yabanci tlkelerden alinmis kalite ve izin sertifikalari

MONO PPR

PN 10 ve PN 20 basin¢ gruplari mevcuttur.
Sicak ve soguk su tesisatlarinda kullanima uygundur.

CAM ELYAFLI KOMPOZIT PPR

PN 20 ve PN 25 basin¢ gruplari mevcuttur.

Sicak su tesisatlarinda tercih edilir.

Mono borulara gére disuk genlesme avantaji vardir.
Folyolu borulara gore, folyo soyma islemi olmadigindan,
daha hizli ve kolay ddsenir.

FOLYOLU PPR

PN 20 ve PN 25 basin¢ gruplari mevcuttur.

Sicak su tesisatlarinda tercih edilir.

Mono borulara gére distk genlesme avantaji vardir.
ISO 21003-2 - Bina i¢i Sicak ve Soguk su sistemleriicin
cok katmanli boru sistemlerinin gereklilikleri saglar.

19
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ATIK SU SISTEMLERI

VESBO PVC

TS EN 1329-1 bina icinde veya bina disinda sicak ve soguk basingsiz atik sularin atilmasinda
kullanilan PVC’den mamul borular ve ekleme parcalarina ait standardin performans testlerini
karsilayacak sekilde Uretilmektedir. Standart seriye ek olarak, 2017 senesinden itibaren,
projelerin artan yangin gtivenligi taleplerine cevap vermek lzere

Fuego Serisi de tretim gamina eklenmistir.

Ozellikler:

- TUV NORD tarafindan belgelendirilmis sistemlere uygunluk
- 1S0 9001 Kalite Yénetim Sistemi

-1S0 14001 Cevre Y8netim Sistemi

-1S0 27001 Bilgi GUvenligi Yonetim Sistemi

- BS OHSAS 18001 is Sagligi ve Givenligi Sistemi

- TSE onayl seriler

+  DN50 mm ile DN 200 mm arasi boru ve ek parcalar

« pH2ila pH12 arasi kimyasallarin desarjina uygunluk

+ Uzun sdreli kullanimda azami 60°C sicaklikta suya dayanim

« YUksek UV dayanimi sayesinde dis stoklamaya uygunluk

+ Fuego serisinde, TS EN 13501-1 yanmazlik standardina uygun BS1d0O seviyesi.

20



Pvc Grubu

Temiz Su Sistemleri
Atik Su Sistemleri
Isitma Sistemleri
Altyapi Boru Sistemleri

INCOLA EXCLUSIVE BORU

PPR ELEMANLARI

F l"

PVC BORULAR

-

KORUGE MUFLU

INCOLA INCENDIA BORU

o

—y

PPR BORULAR

KILIFLI OKSIJEN BARIYERLI

e
T

=

PPR YERDEN ISITMA
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INCOLA TRIO SESSiZ BORU

INCOLA SERISi PVC BORULAR

OKSIJEN BARIYERLI

PE-XB







Yangin Guvenlik Tesisat Borulan

Yangin tesisati borularinda dogru tercih...

Bugtin Tlrkiye’'de bir¢ok alisveris merkezi, havalimani, sosyal konut, endustriyel binalar ve bu gibi yapilarin
yangin tesisatlarinda Borusan Mannesmann’in borulari tercih ediliyor. Uluslararasi kalite belgelerine sahip
ve standartlara uygun olarak Urettigi siyah, galvanizli, yivli borulari ve sundugu hizmet kalitesiyle Borusan
Mannesmann glivencesi her zaman sizin yaninizda...

Yangin Gilvenlik Tesisat Borular, binalarin yangindan korunmasi igin yapilan tesisat sistemlerinde, Sulu
Sondlrme Sistemleri’nde (Yangin Dolap Sistemi, Hidrant Sistemi, Sprinkler Sistemi) ve Képiikli, Gazlh ve Kuru
Tozlu Sabit Séndirme Sistemleri’nde nakil elemani (su, gaz, kopik vb.) olarak kullanilir. Karbon ¢elik borular,

yapi malzemelerinin yanicilik siniflarina gére A1 (Hic Yanmaz, Alev Almaz, Yanmaz, Kémirlesmez) sinifindadir.

UL (Underwriters Laboratories); yangin givenlik tesisat sistemlerinde, sistemi olusturan yapi elemanlarinin
yangin acisindan givenlik standartlarina uygunlugunu test eden uluslararasi bagimsiz bir mihendislik ve
glvenlik sirketidir. Genel merkezi Amerika olan ve 6 kitada hizmet veren UL; 5 ana stratejik dalda (Uriin
Givenligi, Cevre, Saglk, Universite ve Dogrulama Servisleri) faaliyet gdstermekte; binlerce gesit Uriind,
malzemeyi, yaplyi ve sistemi, elektrik, yangin ve yaralanma risklerine karsi bilimsel olarak degerlendirmekte,
test etmekte ve uygunluk onayi vermektedir. FM (Factory Mutual) ise, yangin, dogal afet vb. blyUk riskleri
sigortalayan FMI sirketinin, malzeme ve sistemlere performans onayi veren bagimsiz teknik birimidir. FM, uzun
yillardir kullanilan, sigorta istatistikgilerinin hazirladigi risk analizlerinden farkl olarak, miihendislik analizleriyle
risk ve sigorta hesabi yapmaktadir.

UL ve FM onayl sistem elemanlar (boru, vana, pompa, sprinkler vb.) kullanilarak dizayn edilmis Yangin
Guvenlik Tesisat Sitemi, can ve mal kayiplarinin 6niine gegmekte, binalarin yangina karisi sigortalanmasinda

ekonomik avantajlar saglamaktadir.

Sektdr lideri Borusan Mannesmann; son yillarda sirdlrdigi calismalarin sonucunda, Avrupa’da ve Turkiye'de

EN standartlarinda UL ve FM onayi almis ilk ¢elik boru ureticisi olmustur.
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Yangin Glivenlik Tesisat Borulari

Borusan Firesist Yangin Giivenlik Tesisat Borusu’nun Ustiinliikleri:

e Turkiye’nin EN 10255 + A1 standardinda M ve H serileri icin UL ve FM onayli ilk ve tek borusudur.

¢ ASTM A53 ve ASTM A795 standardlarinda UL ve FM belgelidir.

¢ Siyah (kaplamasiz), astar boyali (siyah veya kirmizi renklerde) ve galvaniz kaplamali olarak Uretilebilmektedir.

¢ Borusan Firesist Yangin Glvenlik Tesisat Borular’miz, EN 10255 + A1 standardinda, orta seri et kalinliklari
ile kirmizi astar boyali ve diz uglu olarak standart stok dretimidir. Aninda teslim edilebilmektedir.

e Kirmizi astar boya, ylksek yapiskanhga sahip olup, korozyona, suya ve petrole dayanikhdir.

¢ Boru uglan; diz (kaynak agizli), disli-mansonlu veya yivli olarak Uretilebilmektedir.

¢ Yivli borularimiz i¢ capaksizdir.

¢ CE belgelidir.

Borusan Firesist Birim Agirlik Tablolan:

Orta Seri Agdir Seri
Dis Gapi Dig Gapi | Et Kalinhigi | Birim Agirhik Dis Gapi Dig Gapr | Et Kalinhgi | Birim Agirhk

ing mm mm kg/mt ing mm mm kg/mt
%" 21,30 2,60 1,21 " 21,30 3,20 1,44
%" 26,90 2,60 1,56 4" 26,90 3,20 1,87
1” 33,70 3,20 2,41 1” 33,70 4,00 2,93

11/4” 42,40 3,20 3,10 11/4” 42,40 4,00 3,79

11/2” 48,30 3,20 3,56 11/2" 48,30 4,00 4,37
2" 60,30 3,60 5,03 2" 60,30 4,50 6,19

21/2” 76,10 3,60 6,42 21/2” 76,10 4,50 7,93
3" 88,90 4,00 8,36 3" 88,90 5,00 10,30
4 114,30 4,50 12,20 4 114,30 5,40 14,50
5" 139,70 5,00 16,60 5" 139,70 5,40 17,90
6 165,10 5,00 19,80 6 165,10 5,40 21,30

24



Yangin Grubu

Sprinkler

Yangin Tiipleri
Yangin Hidroforlari
Yangin Vanalari
itfaiye Ekipmanlari

L]
!

-4

PENDENT (SARKIK) .
SPRINK SPRINK

YANGIN YANGIN
HIDROFORLARI TUPLERI
&
YANGIN YUKSELEN MiLLI
TANKLARI SURGULU VANA
6]
-
KURU ALARM ISLAK ALARM
VANASI VANASI

UPRIGHT (YUKARI)

- I

SIDEWALL (DUVAR)
SPRINK

o

ITFAIYE _
BAGLANTI AGZI

)

iZLENEBILIR
KELEBEK VANA

e

BASING DUSURUCU
VANA
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YANGIN
DOLAPLARI

I

YANGIN
HIDRANTLARI

CIFT KLAPELI
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ISLAK ALARM VANASI

Genel Ozellikler/ Speci$cations:
Model/Type

Olcis/Dimensions

Anma Basinci/Nominal Pressure
Calisma Sicakligi/ Working Temperature

SertiSkalar/ CertiScate
Tasarim/ Design

KURU ALARM VANASI

Genel Ozellikler/ Specifications:

Model/ Type : Y-4015
: 4”-8"/DN100 - DN200
: 300 psi (20,6 bar)

Olcii/Dimensions
Anma Basinci/ Nominal Pressure

Standartlar/ Standards
Flans Baglanti Standard
/Flange Connection Standard
Testler/ Tests

Y-4010

2 %" - 8" /DN65 - DN200
300 psi (20,6 bar)

Min. +4°C

FM, UL
FM 1041, UL 262
LTS EN 12259-2

: TSEN12259-3/UL 260/FM 1021

: EN-1092-2 PN16
: TSEN12259-3/UL 260/FM 1021

IZLENEBILIR KELEBEK VANASI

Genel Ozellikler/ Specifications:

Model/ Type © Y-4020

: 2 %"-8"/DN65 - DN200
: 300 psi (20,6 bar)

: -10°C/+120°C

Olgii/Dimensions
Anma Basinci/ Nominal Pressure
Calisma Sicakligi/  Working Temperature

Standartlar/ Standards:
Tasarim/ Design
Testler/ Tests

: FM1112,UL 1091
: FM1112,UL 1091

YUKSELEN MiLLi SURGULU VANA

Genel Ozellikler/ Specifications:
Model/ Type
Olcii/Dimensions

Anma Basinci/ Nominal Pressure
Calisma Sicakhgi/  Working Temperature

Standartlar/ Standards:
Sertifikalar/ Certificate

AKIS ANAHTARI

Genel Ozellikler/ Specifications:
Model/ Type
Olcii/Dimensions

Anma Basincl/ Nominal Pressure
Calisma Sicakhgi/  Working Temperature
Akis hassasiyeti/ Flow Sensitivity

Standartlar/ Standards:
Sertifikalar/ Certificate
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T-1425

2" - 8"/DN65 - DN200
175 psi (12,1 bar)
-10°C/+120°C

UL, FM

Y-3004

1"- 2"(VSR-S), 2"-8"(VSR)
450 psi (31 bar)
+4°C/+49°C

4-10GPM

UL, FM, VDS, LPCB, CE



Vana Grubu

I Balans Vanalar

PIRINC DiSLi DINAMIK
BALANS VANASI

=1

BASINCTAN BAGIMSIZ
KONTROL VANASI

I Kelebek vanalar

WAFER TiP
KELEBEK VANA

FLANSLI PiK STATIK
BALANS VANASI

'R

FLANSLI PiK DINAMIK
BALANS VANASI

LUG TiP
KELEBEK VANA
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Sa

FARK BASINC KONTROL DINAMIK

BALANS VANASI

BRONZ DiSLi STATIK
BALANS VANASI

:

KAUCUK KAPLI
KELEBEK VANA




Vana Grubu

I Kiiresel Vanalar

_ WAFER
KURESEL VANA

TAM GECISLIi 2 PARCALI
KURESEL VANA

I Siirgiilii Vanalar

ELASTOMER SIiTLI
SURGULU VANA

R

TAM GECISLI DiSLI
KURESEL VANA

—
TAM GECISLi 2 PARCALI
KURESEL VANA

YUKSELEN MiLLi METAL SIiTLI
SURGULU VANA

q
TAM GECISLI 3 PARCALI
KURESEL VANA

6

_LUG
KURESEL VANA

ELASTOMER SiTLI
SURGULU VANA



ETNA

KO, HF KO ve PFK KO SERISi
HiDROFOR SiSTEMLERI

KO, HF KO ve PFK KO serisi noryl fanl hidrofor sistemleri ile
yiiksek kalite ve uygun fiyat standart olarak sunulmaktadir.

Kullanim Alanlari
Yuksek basin¢li su temini gerektiren;

e Apartman vb. yiuksek katl bina uygulamalari.

* Yikama, temizleme prosesleri, yanginla micadele vb.
endustriyel uygulamalar.

Tasarim Ozellikleri
KO Serisi

Pompa Govdesi . AISI304 - Paslanmaz Celik
Fan ve Diftzorler . Noryl

Giris - Cikis Govdesi : Pik Dokim / Bronz (Opsiyonel)
Mil : AlISI316 - Paslanmaz celik
Mekanik Salmastra : Carbon - Ceramic / NBR

Sivi Sicakhgi ;40 °C

Genel Ozellikler

e Dik milli, cok kademeli pompalardan Gretilmis
paket hidroforlardir.

*  PFK KO serisi modellerde, panodan siricl ile
frekans kontrolU saglanir.

HF KO Serisi

e AP-C fark basin¢ sabit modunda frekans kontrolU
* HF KO serisi modellerde, pompa motoru lGzerine monte
- I edilebilen frekans kontrol cihazi olan Hydrokon ile frekans
"

kontroll saglanir.
+  Maksimum Debi: 4 X 55 m*/h

*  Maksimum Basin¢ : 200 mSS
*  Opsiyonel : AlSI316 pompa govdesi

*  Modele gbre 10-16-25 bar calisma basinci
* 4 pompaliya kadar standart Uretim

* Talep edilmesi durumunda proje bazl islerde 6zel Gretim

PFK-KO Serisi
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NFPA 20, TS EN 12845, UL-FM Standartlarina Sahip Yangin Hidrofor Grubu

Elektrik + Dizel Yangin Hidroforu Dik Milli Yangin Hidroforu




IPL

Kuru Rotorlu Sirktilasyon Pompasi

Malzeme

Pompa govdesi
Cark

Laterna

Mekanik salmastra

Pompa mili

Dékme demir (GG25)
Kompozit (%30 GF-PP)
(G6G25)

AQEGG

Paslanmaz gelik (AISI 420)

Teknik Bilgiler

Akiskan sicakhgi -20°Cila +120°C
Sebeke baglantisi 3~400V, 50 Hz
Koruma sinifi IP55

Yalitim sinifi F

Maks. isletme basinci 10 bar (6zel istek halinde 16 bar)

Yonos PICO

Frekans Konvertorlii Pompalar

Malzeme Teknik Bilgiler

Cark Kompozit (PP - %40 GF) Akiskan sicakligi -10 / +95°C
Govde Dokiam (GG 20) Sebeke baglantisi 1,230V, 50/ 60 Hz
Mil Paslanmaz celik Koruma sinifi IPX 2D

Maks. ¢alisma basinci 10 bar

Stratos PICO

Frekans Konvertorli Pompalar

Malzeme Teknik Bilgiler
Cark Kompozit (PP-%40 GF) Akigkan sicakhg +2 /+110°C
Govd Dokim (GG 20), N
ovae P:s;:“nfaz gemz Sebeke baglantisi 1~230V, 50 / 60 Hz
(sadece N versiyon) Koruma sinifi IPX4D
Mil Paslanmaz gelik Maks. ¢aligma basinci 10 bar

Yonos MAXO-D

Frekans Konvertorlii ikiz Pompa

Malzeme Teknik Bilgiler
Cark Kompozit (PPE-%30 GF) Akiskan sicakligi -20 / +110°C
Govde Dékme demir (GG 25) Sebeke baglantisi 1.230V, 50 / 60 Hz
Mil Paslanmaz gelik Koruma sinifi IP X 4D
izolasyon sinifi F
Maks. ¢alisma basinci 10 bar
Top-2Z
Kullfnma Suyu Sirkiilasyon Pompalari
Malzeme Teknik Bilgiler
Cark Kompozit (PPE-%30 GF) Akiskan sicakhg 0/+110°C
Gévde Bronz (RG) TOP Z20/4 max +65°C
Paslanmaz celik (SS) TOP Z 25/6 max +65°C
Dokim (GG) TOP-Z 25/10 max +80°C
Mil Paslanmaz gelik / Seramik Koruma sinifi IP X 4D

Sebeke baglantis

1~230V, 50 Hz
3~400V, 50 Hz
3~230V, 50 Hz (Opsiyonel)

Maks. ¢alisma basinci

6/ 10 bar (opsiyonel 16 bar)
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Helix FIRST V

Cok Kademeli Santriflij Pompalar

Malzeme Teknik Bilgiler
Gark Paslanmaz gelik (AISI304L) Akiskan sicakhg -20 /+120°C
Pompa gévdesi Dékme demir (GG25) Sebeke baglantisi 3~400V, 50 Hz
Mil Paslanmaz gelik (AISI304) Koruma / Yalitim sinifi IP55/F

Maks. ¢alisma basinci 16 /25 /30 bar

HMHI

Yatay Tankl Hidroforlar

Malzeme Teknik Bilgiler
Cark Paslanmaz gelik (AISI 304) Akiskan sicakhgi 0/+70°C
Govde Paslanmaz gelik (AlISI 304) Sebeke baglantisi 1~230V, 50 Hz
Mil Paslanmaz gelik (AISI 304) Koruma sinifi IPX4
Mekanik salmastra B-Karbon / Silisyum karbid Maks. ¢alisma basinci 10 bar
) Kademe boélmeleri Paslanmaz gelik (AISI 304)
Conta EPDM {Opsiyonel Viton)
Membran Butyl

COE-MHI

iki Pompali Hidrofor

Malzeme Teknik Bilgiler

Cark Paslanmaz gelik (AISI 304) Akiskan sicakligi -15 / +60°C *
Govde Paslanmaz gelik (AISI 304) Sebeke baglantisi 1~230V, 50 Hz
Mil Paslanmaz gelik (AISI 316L) Koruma sinifi IPX4

Mekanik salmastra B-Karbon / Silisyum karbid Maks. ¢alisma basinci 10 bar
Kademe boélmeleri Paslanmaz gelik (AISI 304)

Conta EPDM {Opsiyonel Viton)

COE-Helix V / COE-Helix FIRST V

Yiksek Verimli Trifaze Hidroforlar

Lo Malzeme Teknik Bilgiler
L Cark 1: Paslanmaz gelik (AISI 304 L)  Akiskan sicaklig -15 / +60°C*
1 Govde 1: Paslanmaz celik (AISI 304) Sebeke baglantisi 3~400V, 50 Hz
5: Dokiim (GG 25) Koruma sinifi IP 55
Mil Paslanmaz celik (AISI Maks. calisma basinci  16/25/30 bar (modele gére)
"'.—-—"' 304/304L/318LN)
Mekanik salmastra Q1BE3GG
Conta EPDM (Opsiyonel Viton)
Az Kirli Sular icin Monofaze Dalgig Pompalar
Malzeme Teknik Bilgiler
Cark Polipropilen (PPE / PS-GF 20) Akiskan sicakhgi +3 /+35°C (kisa stireli {3 dk) 90°C)
i Pompa gévdesi Polipropilen (PP-GF 30) Sebeke baglantisi 1~230V, 50 Hz
k Motor gévdesi Koruma ve yaliim sinifi IP68/F
T™MW Paslanmaz gelik {AISI 304) Maks. daldirma derinligi 4 m
TMW HD Paslanmaz gelik {AISI 316L) Katt madde gegirgenligi 10 mm
Mil isletim tiri 1,53 %25
TMW Paslanmaz gelik {AISI 304)
TMW HD Paslanmaz gelik {AISI 316L)
Mekanik salmastra Karbon / Seramik {(pompa

tarafi) NBR {motor tarafi)
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ODE R-FLEX

Elastomerik Kauguk Kopugu




URUN GAMI

ODE R-FLEX ECO Boru

Elastomerik kauguk képigl malzemeden boru seklinde imal edilmis, yiiksek sicakliktaki tesisat
borulari ve armatirleri icin Uretilmis tamamen esnek, prefabrik boru yalitimidir. Halojen icermez.

150 °C dayanim sicakhg
U =4.000

ODE R-FLEX IC CLAD

2 mm kalinliginda,

emprenye edilmis TEKNIiK OZELLIKLER | BiRim ODE R-FLEX IC CLAD
yanmaz camtiilli
Eapkilmaddlhl ; Malzeme - %100 Fiber Glass Tip “E”
inirlandiriimig duman ; :
emisyonuna ve 2%;“%6115-%1%”'( - AL 203 %12-16
korozyona karsi Diger Oksitler
maksimum dayanima % 8-20
sahiptir. Kara, deniz ve | (B, M9 vb) °
hava sistemlerinde, Agirlik gr/me 450-1200
endiistriyel proseslerde, [Kalinhk mm 2
boru hatlarinda, HVAC T
kanal sistemlerinde, (S:Iacrglt(lljllyl ?’é%éﬁ?{?nlllgm . oC 540
kazan ve tank gibi tesisat - g u u
elemanlarinda Camtiilii Max. Dayanim oC 140
kullanilabilir. Sicaklign (Siirekli Kullanim
Yangin Dayanimi - Yanmaz
Duman Emisyonu / )
Toksisite Yok
KKorozyon Dayanimi - Miikemmel
ODE R-FLEX IN CLAD
1 mm kalinliginda, N . o0
yanmaz ozellikte ve TEKNIK OZELLIKLER | BIRIM ODE R-FLEX IC CLAD
neopren hazli polimer
kaplamadir. Yiiksek UV | Malzeme - Esnek Polimer Levha

dayanimlidir ve her tirli
iklim kosuluna
dayaniklidir. Korozyona
maksimum dayanim
gosterir. Kara, deniz ve
hava sistemlerinde,
endistriyel proseslerde,
boru hatlarinda, HVAC
kanal sistemlerinde,
kazan ve tank gibi tesisat
elemanlarinda
kullanilabilir.
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Yangin dayanimi

TS EN 13501-1 ’ B-s3-d0
Yangin dayanimi

BS 476 Part 6 1989 - Class 0
Su Buhari T I
Difiizyon Direnci ukemme
Tuzlara Dayanimi _ .
BS903 F 12 Miikemmel
Yipranma/ Asinma i "
Dayanimi BS 903 A2 Miikemmel
iklim ve UV Dayanimi - .

ASTM G53 Miikemmel
0zon Dayanimi - .
BS903 A43 Miikemmel

KKorozyon Riski

Sistem, yalitim altindaki
korozyona karsi koruma saglar




@ termoteknik

NOx Don 1 0 Kompakt
sinif 6 koruma tasarim
Cevreci Emniyet

;%;«

tasarim sistemi

_ LOGIC’in ustln ozellikleri,
Ingiliz muhendisliginin eseri

GIC|

6 Sigma
kalitesi

ErP

COMPLIANT

O

Ev ahalisinin en keyifli hali, LOGIC Premix Yogusmali Kombi

ideal bir yogusmali kombi, evin her yerinde kesintisiz sicak su keyfi
sunabilmeli. LOGIC Premix Yogusmali Kombi, tam da bunun i¢in tasarlandi.

Ayni anda iki muslukta sicak su ihtiyacinizi, yliksek performans ve diisiik
tiketim degerleri ile karsilayabilen LOGIC; cift esanjorii, kompakt boyutlari,
Tirkiye'nin IDEAL kombisi sessiz calismasi ve daha bir cok ozelligi ile

cevre dostu tasarim
Sinifinin en disiik
atik gaz araliginda
(NOx Sinif 6);
%109"a varan
verim

Premix
brilor

% 109’a varan verim
saglayan premix
briilor

Dar mekanlara
bile sigan kiiciik
boyutlar & dar montaj
mesafesi

Sadece 39,5 cm genisligi
ve 2,5 mm. montaj mesafesij,
ile mutfak gibi dar
alanlarda bile

LCD ekran
Kullanim suyu
sicakligini 40-65°C;
tesisat suyu sicakligini
30-80°C arahiginda kontrol
etme olanagi sunan ve

" . ariza tespiti gosteren
Daha yiiksek verim; g i

Hizli Sicak Su

Preheat (6n 1sitma)
ozelligi sayesinde
sicak su kullaniminda
beklemeye son

Maksimum
enerji tasarrufu

LOGIC, kapasitesinin
%24’line kadar diiserek
ihtiyac duydugunuz
kadar yakit harcar.

iki farkli
kapasite secenegi
26/35 kW ve 31/35 kW
seceneklerinden
ihtiyaciniza uygun
olani segin

Yiiksek sicak su
kapasitesi
Dakikada 20 [t
(At=25te] ile ayni anda
iki muslukta kesintisiz
sicak su keyfi

2 yil garanti
Tim LOGIC kombiler,
standart 2 yil garanti ve
garanti uzatma secenekleri
ile sunulur.

Genis
Servis Agi
Tiirkiye'nin her
yerine yayilmis
genis servis agi

kolay kurulum
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Panel Radyatorler

Baglanti

Maks. Calisma Boya Rengi o

Basinci Basinci Su Sicaklig

Genel Ozellikler

o EN442 & BS EN IS0 9001°e gore liretilen zarif, verimli ve dayanikli

panel radyatorler

Kompakt bir goriiniim veren, fabrikada monte edilmis iist ve yan kapaklar

Her tiirlii uygulamaya cevap verebilecek genis iiriin yelpazesi

Modern 33.3 mm hatveli su kanali tasarimi

Yiiksek i1sil verim saglayan su kanallarina kaynakli konvektdrler

¢ Priijor, kor tapa, vida ve diibelden olusan aksesuar poseti

¢ Montaj esnekligi saglayan “L” tipi duvar askisi
(Diger tip duvar askilari ve ayaklar istek iizerine temin edilebilir)

¢ Nakliye sirasinda ve depolamada uzun siireli koruma saglayan saglam ambalaj

o Uriin 6mriinii uzatan ve zarif bir goriiniim saglayan cevre dostu, ok asamali
boyama islemi

e Gresden arindirma ve Demir-Fosfatlama

Su bazli astar boya

Epoksi-Polyester toz boya

Avrupa standardi RAL 9016 boya rengi

Diger RAL renk secenekleri istek iizerine temin edilebilir

Otciiter:
Yiikseklik : 200 mm.’den 900 mm.’ye kadar
Tip :10/11/21/22/33

Uzunluk :400 mm.’den 3000 mm.’ye kadar

Onemli:
Belirtilen dlciilerde bazi yiikseklik x uzunluk
kombinasyonlari 6zel siparise tabi olabilir.
Detayl olcii secenekleri icin fiyat listesine
bakiniz.

Boya Asamalari

1. Gresden 2. Su bazli 3. Epoksi-
arindirma astar boya polyester toz
ve demir- boya
fosfatlama

-
i
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EVOMAX

Duvar Tipi Yogusmali Kazanlar

Patlamis Resim (EVOMAX 90 kW)

231

501

38

105 -
208 -
230 -
- Gaz Valfi
232 -
301 -
302 -
304 -
305 -
306 -
308 -
309 -
310 -
- On Muhafaza Saci
502 -

| —

Otomatik Hava Prijori
Brulor Tertibati
Fan

Venturi

Donlis Sensori

Ana Atesleme Kablosu
Atesleme Trafosu

Alev Algilama Elektrotu
Atesleme Elektrotu
Plastik Panel

Kullanici Karti

Ana Kart

On Panel Diizenegi



.@ termoteknik

2Ny 3 ' 5:1|- 160
yil simf5/ | farkl ) orani .‘l:."‘ kW

garentd 3k ok koK kapasite (et

ingiltere’de

Uretim

secenekleri

s

Merkezi isitmada
her kapasiteye verimli ¢ozim

Kaskad sistemde 2400 kW.

42, 65, 90, 105, 125 ve 160 kW kapasite degerleri ile merkezi isitmada

genis sistem se¢enegi sunan EVOMAX kazan serisi, 160 kW kapasitesi sayesinde
kiicik kazan dairelerinde bile istenen isitma kapasitesini

daha az kazan ile miimkiin kilar.

EVOMAX kazanlarin iiretildigi ingiltere’deki Ideal Boilers tesisleri,100 yili askin siiredir
30 kW’tan 3,5 MW (megavat)'a kadar farkli isitma ihtiyaclarinda;

duvar ve yer tipi, ¢celik ve dokiim, yogusmali ve konvansiyonel iiriin yelpazesiyle
bireysel konut projelerinden endiistriyel tesislere kadar

¢ok genis bir alanda hizmet vermektedir.

&
Kaskad sistemde Yiiksek katlarda S
tek kontrol paneli ile 2400 kW esanjorsiiz calisma o
w
% Maksimum Maksimum ,* % E
10 enerji tasarrufu saglayan triin kalitesi saglayan * = E,
verim yiiksek verim komponent se¢imi g B
& @ 3= : . . Korozyona dayanikli, s
)° z Mevsim gecislerinde bile hafif ve tek L i
*% £t diisiik isletme maliyeti | nattve tex parcatl 7]
g9 AlSi-Mg dokiim esanjor <
w w
( ) Kolay kurulum ve - .
) _ Diisiik emisyon
yer tasarrufu saglayan _ . .
. - . degerlerine sahip,
l% tek bir en ve yikseklik cevreci iirlin tasarimi
\ / ol¢usu
) Dahili ve kaskad kontrol
N, & paneli ile maksimum
». sistem yonetimi ve glines
kollektori ile calisma uyumu

L2kW 65kW 90 kW 105 kW
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EVaillan

I eCOTEK intro Tam Yogusmali Kombi

Kapasite 24 kW

Baca tipi Hermetik
Esanjor Cift esanjorli
Ekran LCD

Yakit tipi Dogalgaz / LPG

¢ Paslanmaz Celik Esanjorii ile kanitlanmis uzun 6miir

* Farkli ihtiyaclara gare iki farkli kapasite secenegi

 Isitma ve sicak suda A enerji verimliligi ile yliksek tasarruf
¢ XL seviyesinde bol miktarda sicak su

« Vaillant kombi ailesinin en kii¢iik kombisi

"T-E

| ecoTEK Plus ram Yogusmali Kombi
Kapasite 24 kW
Baca tipi Hermetik
Esanjor Cift esanjorli

Ekran LCD
Yakit tipi Dogalgaz / LPG
 Isitmada A enerji verimliligi ile yliksek tasarruf
* XL seviyesinde dahi A enerji verimliliginde konforlu sicak su
* Aqua Konfor teknolojisi ile onden sicak su depolarken,
ekstra NTC sensorii ile sabit sicaklikta su konforu
¢ Paslanmaz ¢elik esanjor ile kanitlanmis uzun omiirlii kullanim
4 farkli 1sitma ve sicak su kapasite se¢enegi ile her yapiya uygun

o] e
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protherm

| Lynx Condens ram Yogusmal Kombi

Kapasite 24 kW

Baca tipi Hermetik
Esanjor Cift esanjorlu
Ekran LCD

Yakit tipi Dogalgaz / LPG

* Isitmada A enerji verimliligi

¢ Kullanim suyunda A enerji verimliligi

* XL profilinde kullanim suyu imkani

» 2 farkl kapasite secenegi

* AL-Si esanjor ile tam yogusma teknolojisi

o Yiiksek sicak su konforu

» Kullanici dostu LCD ekran

* Diisiik NOx ve CO2 emisyonu

* Diisiik baca gazi sicakligi

« Dijital ariza tespit sistemi

* Donma korumasi

* 8 lt. genlesme tanki

* E-Bus (Akilli oda termostati ile uzaktan erisim ve kontrol imkani)
* Opsiyonel oda termostati baglama imkani

* Analog manometre

* ErP gereklilikleriyle uyumlu yiiksek verimli pompa

Jaguar Condens vogusmau Kombi

Kapasite 24 KW

Baca tipi Hermetik
Esanjér Cift esanjorli
Ekran LCD

Yakit tipi Dogalgaz / LPG

¢ 2 kapasite se¢enegi

* Yiiksek emniyet

o Isitma B, kullanim suyunda A enerji verimliligi
¢ Kullanici dostu LCD ekran

o Yiiksek sicak su konforu

* Montaj kolayligi

¢ XL seviyesinde kullanim suyu profili

* Opsiyonel oda termostati baglama imkani

* Genis modiilasyon araligi

¢ Sik ve kompakt dis tasarim

¢ 7 litre genlesme tanki

o Kompakt boyutlar

¢ ErP yonetmeliginin tiim verimlilik sartlarini saglamaktadir.
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warmhaus

6zunde var

I MinerWa

Kapasite 25 kW

Baca tipi Hermetik

Esanjor Cift esanjorli

Ekran LCD

Yakit tipi Dogalgaz / LPG

¢ Diinyanin en kii¢ciik kombisi*

* Kompakt boyutlarla sik goriiniim

« 3 Tasarim Odiilii

¢ Polimer Cam Yiizeyi

¢ Kullanimi Kolay Dokunmatik Tuslu Panel

¢ AB ErP Yonetmeligine uyumlu ¢evreci kombi

» Elektronik gaz adaptif sistem ile gazin enerjisine gore tam yanma
* %108’e varan yliksek verim ve 1/10 Modiilasyon ile yiiksek tasarruf
« Cift muslukta sicak su konforu (15 1/dk) (At: 30 °C kadar

¢ Paslanmaz ¢elik esanjor ile uzun omiirli

¢ Pre-heat ile siirekli hazir sicak su

*Kendi sinifinda

IEWA

Kapasite 25 kW

Baca tipi Hermetik
Esanjor Cift esanjorli
Ekran LCD

Yakit tipi Dogalgaz / LPG

¢ Full premix tam yogusmali
¢ AB ErP Yonetmeligine uyumlu cevreci kombi

» Elektronik gaz adaptif sistem ile gazin enerjisine gore tam yanma
¢ %108e varan yliksek verim ve 1/7 Modiilasyon ile yiiksek tasarruf
- ¢ Korozyona dayanikli pring hidroblok ile sorunsuz kullanim
 Cift muslukta sicak su konforu (14,4 1/dk) [At: 25 °C kadar)
o Yillk 26 kW elektrik tiiketimi*
¢ Pre-heat ile siirekli hazir sicak su

 Sessiz ¢alisma (52 db) ve diisiik i1s1 kaybi
¢ Paslanmaz celik esanjor ile uzun omiirlii
o Kompakt boyutlarla sik goriiniim

*Yonetmeligin L profiline gdre ve verilen iklim sartlarinda.

42



@)warmhaus

Standart Panel Radyatorler

Test
Basinci

Sus|c|\g|§||f§i = 4 Girisl
E -I-IO = YUksek Isil Verim
-——Mak& m Zarif Dizayn
B = Pratik Montaj
10 = Zengin Urtn Cesitliligi
e = 10 Vil Garanti
4X5ms" = Monte Edilmis Ust ve
Yan Kapak
35 Garanti
-1 1OYIL

Genislik (mm)

475

70

105

160

Yiikseklik (mm)

300-400-500-600-900

300-400-500-600-900

300-400-500-600-900

300-400-500-600-900

Uzunluk (mm)

400 - 2400

400 - 2400

400 - 2400

400 - 2400

Aralik (mm)

100 - 400 - 1600 - 200 - 1600 - 2400

100 - 400 - 1600 - 200 - 1600 - 2400

100 - 400 - 1600 - 200 - 1600 - 2400

100 - 400 - 1600 - 200 - 1600 - 2400
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GENEL OZELLIKLER

Tam modiilasyonlu ¢alisma ile yliksek verim
Dokunmatik ve kullanimi kolay sik kontrol paneli
3 faz veya tek fazla calisabilme 6zelligi

Gunliik 3 program belirleyebilme
Hafalik 21 program belirleyebilme

Her program i¢in farkl ¢calisma sicakhigi belirleyebilme
Yerden (distlik sicaklik) ve radyator i1sitma se¢enegi
Glnes enerjisi sistemi ile uyumlu calisabilme

3 kademeli gli¢ ayari

Yaz-kis konum se¢enegi

ikili donma koruma sistemi
Asiri Isinma emniyet sistemi
Akis kontrol emniyet sistemi
Susuz ¢alisma emniyet sistemi
ikili asir basing emniyet sistemi
Otomatik hava atma purjori

3 kademeli pompa
ikinci pompa baglama secenegdi

Pompa ve li¢ yollu vana i¢in anti-blokaj sistemi
Plakali esanjor ile aninda ve sabit sicaklikta sicak su

%99 verim
Yaygin servis adi

Yogusmali Hermetik Sofben

e 06 0
F & B 8
=

o 6 6 ©

1 - Su sicakligr ayar butonu (sicakligi azaltma)
2 - Su sicakhgr ayar butonu (sicakligi artirma)
3 - Uzaktan kontrol dnceligi secim butonu

4 - Cihaz agma kapama butonu

5 - Uzaktan kontrol durumu géstergesi

6 - Ekran (sicaklik ve hata kodlari izlenebilir)
7 - Cihaz calisma durumu géstergesi
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Giig Boyutlar  |Agirlik|At=25°C Sicak
Model kW) | Y*G*D (mm) | (Kg) Sauhgékl:a)rl
UKDAX-10EDT [ 10 | 700*400*230 | 26 58
UKDAX-12EDT [ 12 | 700*400*230 | 26 6,9
UKDAX-16EDT [ 16 | 700*400*230 | 26 9,2
UKDAX-18EDT 18 700*400*230 26 10,4
UKDAX-20EDT 20 700*400*230 26 11,5
UKDAX-24EDT | 24 | 700400%230 | 26 13,8
UKDAX-30EDT [ 30 | 700%450*320 | 34 17,2
UKDAX-36EDT [ 36 | 700%450*320 | 34 17,2
UKDAX-40EDT [ 40 | 700%450*320 | 34 17,2
UKDAX-48EDT [ 48 | 700%450*320 | 34 17,2
UKDAX-6EDM 6 700*400*230 26 3,4
UKDAX-10EDM 10 700*400*230 26 5,8
UKDAX-12EDM [ 12 | 700*400%230 | 26 6,9
UKDAX-16EDM [ 16 [ 700*400%230 | 26 92
UKDAX-18EDM | 18 | 700*400*230 | 26 10,4
UKDAX-10ETT | 10 [ 700*400*230 | 23,8 -
UKDAX-12ETT | 12 | 700*400*230 | 23,8 -
UKDAX-16ETT | 16 [ 700*400*230 | 23,8 -
UKDAX-18ETT 18 700*400*230 | 23,8 -
UKDAX-20ETT | 20 [ 700*400*230 | 23,8 -
UKDAX-24ETT 24 700*400*230 | 23,8 =
UKDAX-30ETT | 30 [ 700*450*320 | 31,8 -
UKDAX-36ETT | 36 | 700*450*320 | 31,8 -
UKDAX-40ETT | 40 | 700*450*320 | 31,8 -
UKDAX-48ETT | 48 | 700*450*320 | 31,8 -
UKDAX-6ETM 6 700*400*230 | 23,8 -
UKDAX-10ETM 10 700*400*230 | 23,8 -
UKDAX-12ETM | 12 | 700*400*230 | 23,8 -
UKDAX-16ETM 16 700*400*230 | 23,8 =
UKDAX-18ETM | 18 [ 700*400%230 | 23,8 -
UKDAX-72ETP | 72 | 700450320 | 37,8 | -
Min. Calisma Basinci bar 1 0,5
Max. Calisma Basinci bar 3 10
Min. Ayar Sicaklig °C 35 35
Max. Ayar Sicakligi °C 80 55
Baglantilar inch 3/4 1/2
Teknik Ozellikler

Model UKDAX-33BT | UKDAX-20BT

Gaz Giris NG mbar 20

Basinci LPG mbar 30

Fan Giict W 88 60

Su Debisi (At=25°C) | It/dk 33 20

Anma Giicii P kW 60,5 37,8

Min. Su Basinci bar 0,3

Max. Su Basinci bar 10

Min. Ayar Sicakligi °C 37

Max. Ayar Sicakligi °C 70

Elektrik Baglantisi V/Hz 220-240 AC/ 50/ IP 44

Net Agirhk kg 29 23

Olgiiler mm [ 700x450x220 | 645x400x200

Baglantilar

Soguk Su inch 3/4 112

Sicak Su inch 3/4 1/2

Gaz inch 3/4

Atik Gaz Kanali mm 100 260

Taze Hava Kanali mm 100 2100

Baca Uzunlugu m 4




Isi tiketimi ol¢limiine ¢ag atlatan dijital teknoloji

DAF Sonicheat + ULTRASONIK KALORIMETRE
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DA F

ENERGY

THERMOTHERM TE-71

Termostatik kontroll 1s1 istasyonlarinda kontrol sicakliga baglh yani termostatik olarak yapilr.

Sistem, kullanim sicak suyu éncelikli galigir.

Ancak kullanim sicak suyu tiketimi devam ederken de 1sitma islevi de kismi olarak stordurolur.

Termostatik kontroll isi istasyonlarinda 1sitma hatti strekli olarak devrededir.

Kullanim sicak suyu tiketiminden bagimsiz olarak her kosulda daire 1sitmasi devam eder.

Eger kullanim sicak suyu tUketimi yoksa kazandan gelen enerji dogrudan daire 1sitma hattina yénelir.

Termostatik kontrolly 1s1 istasyonlarinda balanslama Grinin tamami igin degil sadece daire 1sitma hatti icin yapilir.
Burada amag daire icerisinde kullanilan kontrol ekipmanlarinin

(termos- tatik radyatér vanalari, kontrol vanalari vb.) calismast igin optimum kosullari olusturmaktr.

THERMOTHERM TEC-61

Termostatik kontroll is1 istasyonlarinda kontrol sicakliga baglh yani termostatik olarak yapilir.

Sistem, kullanim sicak suyu éncelikli ¢aligir.

Ancak kullanim sicak suyu tuketimi devam ederken de isitma islevi de kismi olarak sordorolir.

Termostatik kontrolly 1s1 istasyonlarinda isitma hatti sirekli olarak devrededir.

Kullanim sicak suyu tuketiminden bagimsiz olarak her kosulda daire i1sitmasi devam eder.

Eger kullanim sicak suyu tUketimi yoksa kazandan gelen enerji dogrudan daire 1sitma hattina yénelir.

Termostatik kontroll is1 istasyonlarinda balanslama Grinin tamami igin degil sadece daire 1sitma hatti icin yapilir.
Burada amag daire icerisinde kullanilan kontrol ekipmanlarinin

(termos- tatik radyatér vanalari, kontrol vanalari vb.) calismasi icin optimum kosullari olusturmaktr.
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INDIRECT THERMOTHERM TID-7

Termostatik kontrollii isi istasyonlarinda kontrol sicakliga
bagli yani termostatik olarak yapilir.

Sistem, kullanim sicak suyu 6ncelikli cahisir.

Ancak kullanim sicak suyu tiiketimi devam ederken

de 1sitma islevi de kismi olarak stirduralir.

Sistem temel olarak, bir adet termostatik sicaklik
kontroléri ve bir esanjérden olusur.

Termostatik sicaklik kontrolérii duyar elemani esanjoriin
icerisine daldiriimistir.

Boylece daire icerisinde kullanim sicak suyu tiiketimi
basladiginda duyar eleman sogumaya baslar ve
termostatik sicaklik kontrolora agilir.

Kazandan gelen sicak su esanjore yonlenir ve kullanim
sicak suyunu isitmaya baglar.

Daire icerisinde sicak su tiiketimi sona erdiginde esanjor
icerisindeki duyar eleman isinir ve esanjor devresini
kapatir.

Sistem soguyuncaya kadar kapali kalir.

Yerden isitmali 1s1 istasyonlarinda 6nemli unsurlardan bir
tanesi kullanim sicak suyunun éncelikli calismasidir.

THERMOTHERM TUH-7

Termostatik kontrollii is istasyonlarinda kontrol sicakliga
bagli yani termostatik olarak yapilir.

Sistem, kullanim sicak suyu 6ncelikli cahisir.

Ancak kullanim sicak suyu tiiketimi devam ederken

de 1sitma islevi de kismi olarak stirduralir.

Sistem temel olarak, bir adet termostatik sicaklik
kontrolori ve bir esanjorden olusur.

Termostatik sicaklik kontrolérii duyar elemani esanjoriin
icerisine daldimimistir.

Boylece daire icerisinde kullanim sicak suyu tiiketimi
basladiginda duyar eleman sogumaya baslar ve
termostatik sicaklik kontrolord agilir.

Kazandan gelen sicak su esanjore yonlenir ve kullanim
sicak suyunu isitmaya baslar.

Daire icerisinde sicak su tiiketimi sona erdiginde esanjor
icerisindeki duyar eleman isinir ve esanjor devresini
kapatir.

Sistem soguyuncaya kadar kapali kalir.

Yerden isitmali 1s1 istasyonlarinda 6nemli unsurlardan bir
tanesi kullanim sicak suyunun dncelikli calismasidir.

Cift esanjorlii 1s1 istasyonlarinda kazandan gelen su, 1sitma
esanjoriintin primer hattina yonlendirilir.

Burada enerjisini birakarak sogur ve kazana geri déner.
Bu hattin Gzerinde esanjore girmeden 6nce bir zon ventili
ve termal aktuator bulunur.

Zon ventili dairede i1sitma ihtiyaci kalmadiginda kazan
hattinin sirkiilasyonunu durdurur.

Esanjoriin sekonder tarafi ise daire 1sitma devresi igin
kullanilir.

Ist istasyonunda isitilan su frekans invertorli bir
sirkiilasyon pompasi ile daire 1sitma hattina basilir.
Dairede soguyan su isinmak lizere Isi istasyonuna geri
doner.

Cift esanjorli isi istasyonu kullanilan projelerde daire
icerisine en az bir adet oda termostati konulmalidir.
Aksi halde daire ierisinde 1sitma ihtiyacinin kalmadigi
durumlarda esanjoriin primer devresi calismaya devam
eder ve enerji kaybina neden olur.

Daire Isitmasinin radyator ya da yerden isitma olmasi bu
durumu degistirmez.

Yerden isitma yapilan konutlarda besleme suyu
sicakliklari kontrol edilir.

Bunun icin yerden i1sitma donis hatti tizerinde bir
sirkiilasyon pompasi bulunur.

Bu pompanin birincil amaci dénus

hattindan gelen nispeten sogumus suyu basinglandirarak
kazandan gelen sicak suyun icerisine karistirabilmektir.
Bu karisimi yaparken sicaklik kontroliinii saglayan bir
termostatik kontrolor kazandan gelen ytiksek sicaklikl
hatta baglanir ve duyar elemani yerden isitma besleme
borusu icerisine daldirhr.

Boylece yerden isitmaya giden karisim suyu sicakhgi
ayarlanan degerde sabit tutulur.

KARISIM DEVRESI MixUH
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| Kaynakli Malzemeler

PATENT TE PATENT KRUVA MANSON

.

KEP IZOLE MAFSAL HAVA AYIRICI
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DiSLi BORU

DENGE KABI

KONSANTRIK REDUKSIYON
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I Fittings Malzemeler




| Dogalgaz Teknik Malzemeleri

MEKANIK DEPREM VANASI

233

SAYAC BAGLANTI
ELEMANLARI

N

¥

STANDART GAZ ALARM
CiHAZI

E. |

iZOLE MAFSAL

SHUTT OF REG SELENOID VANA
[
#
J -
SCH40 MANOMETRE MUSLUGU

I |

- |
o I_ =]

ELEKTRONiIK DEPREM KARBONMONOKSIT
CiHAZI GAZ ALARM CiHAZI

W
&L ﬁ:,ﬁ

DOGALGAZ VANALARI DOGALGAZ _
MANOMETRELERI
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GAZ FiLTRESI

FLANSLI KOMP.

EX PROOF. GAZ ALARM
CIHAZI

DiSLI
KOMPANSATOR



| Baglanti Elemanlari

Profil Aski Mengenesi Sprinkler Kelepge Uzun Trifonlu Kelepge

kN

Rottij Adir Yik Kafali Kelepge Zemin Plakasi Mansonlu

Poliuretan izolasyon Takozu PVC Boru Kelepgesi Uzatma Somonu
L Kanallar Somonlu Kelepge U Bolt

e

Cekmeli Diibel S Tipi Kare Kelepge Trifonlu Kancali Diibel
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f
iNKA
FIXING SYSTEMS

§ Yivli Baglanti Elemanlari

AN )

90R 105 110 131R
90° Rediiksiyon Dirsek 11.25° Dirsek 22.5° Dirsek Yivli Rediiksiyon Tee
90° Reducing Elbow 11.25° Elbow 22.5° Elbow Reducing Tee

Yivli Rediiksiyon Istavroz Diflli Mekanik Tee Yivli Eksantrik Rediiksiyon Yivli Esnek Kaplin
Reducing Cross Mechanical Tee Threaded Outlet Grooved Eccentric Reducer Flexible Coupling

Diflanidan Difli Rediiksiyon Tapa Adapttr Flanfl Yivli Mekanik Tee
Grooved Concentric Reducer With Cap Adaptor Flange Light-duty Mechanical Tee
Male Thread Grooved Qutlet
T | r
i
U-Bolt Mekanik Tee 45° Dirsek 90° Dirsek
U-Bolt Mechanical Tee 45° Elbow 90° Elbow

Not: Yukarida belirtilen triin gruplari siparise gore getirilmektedir.
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@Aradyal

aliminyumradyato
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ALUMINYUM RADVATORLER

I*l k!

AVANGARD Tasarim Serisi

KONAK

|

AVANGARD Tasarim Serisi

KONAK
Lime

AVANGARD Tasarim Serisi

YALI

= S
e, Sy T e
--"‘ﬁ‘ B = ’ .'\-:.-..-F-'-F_\.-‘_
% lll.ﬁl | -y _J:-._l.'..l— - .r"
| "3
AVANGARD Tasarim Serisi AVANGARD Tasarim Serisi AVANGARD Tasarim Serisi

MEKAN

VILLA
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Programlanabilir Elektronik Kumanda

Vigo konvektorlerin sabit sicaklik saglama 6zelliginin yanisira, kolay kullanima imkan veren
elektronik kumanda paneli ile 1siticinizi zaman ayarli olarak otomatik acilip kapanmaya kolayca
programlayabilir, cocuk kilidi ile tuslarin gereksiz yere kullanimini dnleyebilirsiniz.

Isiticinizi isterseniz duvarda, isterseniz ayakli, dilerseniz de

sabitleme ayadi tizerinde kullanabilirsiniz.

Astim Dostu Isitici

Toz akarlarina maruz kalmasi cocugunuzda alerji riskini artirir. Vigo Konvektor,
icerisinde bulunan aliminyum isiticinin yiizey sicakhigi tozun yanma

derecesi olan 225 dereceyi asmayacak sekilde tasarlanmistir. Boylece kotii koku
olusumunu da engeller. Toz yakmayan Vigo Konvektor, 6zellikle alerji ve astimi
olan kisilere tavsiye edilirken bebek ve cocuk odalari igin de son derece saglikli
bir ortam sicakhdi saglar. Zararli 15tk yaymaz, fan 6zelligi olmadidi icin sessiz
calisir ve havayi kurutmaz. Bu ozellikleri ile saglikli bir issnma keyfi sunar.

Elektrikli Konvektor Model Secimi Dekora syonunuza Uygun Ren k
Elektrikli Konvektor Model | Tavsiye Edilen Isitia Giicii (watt) | Oda Alani (m2) ve Fa r kl I G u g S ege n e kl e ri
EPK 4550 E05/M05 500 3-6
EETOETNTD o Py Essiz kullanim 6zelliklerinin yanisira Vigo Konvektorler
farkli giig, renk ve desen seceneklerine sahiptir.
EPKASTOETS/MTS 1500 all Detayl bilgi icin internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
EPK 4590 E20/M20 2000 12-24
EPK 4590 E25/M25 2500 14-28
ukandaki tabloda dig ortam sicakligi 8-10 derece olarak alinmistir. Isi gereksinimi, dig o o
alanin sicaklik derecesine, odanin 1si yalitimina, kapi agma/kapama sayisi gibi faktorlere Renk Alternatlﬂerl
baglidir. Konvektor Model Secimi Tablosundaki degerler ortalama sartlar icin gegerli- Beyaz, Yesil, Pembe, inoks,

dir. Bu sebeple isitianin giiciine karar verirken belirtilen faktorler dikkate alinmalidir.

Ahsap Desenli, Siyah-Caml

3 yil garanti, konvektor Giriin
grubunda, rezistans ve elektrik aksami
icin gecerlidir. Uriiniin diger parcalan
2 yil'garanti kapsamindadir.
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AS ROYAL DOGALGAZ SOBALARI

A ——————— Ee _=__ = —=___¢
S =
= == HEER e B Fa
L) - -' -
DT 11000 DUVAR TiPi HR 11000 GF SR 11000
SOFBENLER
-I' : =
.'l-\"'\—l-li—-_--.- o I-
E.C.A. Phoenix Hermetik Sofben Protherm 19 HST DemirDokiim Hermetik Sofben
TERMOSIFONLAR

==y -

DemirDokiim DT4 Titanium Protherm Elektrikli Termosifon Baymak Aqua Konfor

Silindirik Termosifon
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]| Teknik Ekipman Grubu

¥ Ly

GAZ KURESEL VANA SILIKON EMNIYET VENTILI TINER - ANTIPASLI BOYA

BEZIR YAGI
NOTRALIZASYON SELENOID VANA SIBER VANA MiNi KURSEL VANA
TANKI
:P =
ARG /
KOLLEKTOR HORTUM BAGLANTI FLEX BORULAR KLOZET BAGLANTI
RAKORU FLEKSI
| w i,
P
TAHLIYE MUSLUGU TAHARAT MUSLUGU PURJER - TEST NiPELI KOLLEKTOR GRUBU
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| Hirdavat Grubu

@

PAFTA MAKINESI BORU YIKAMA MAKINESI BORU GOZLEM KAMERASI

é -..
DOGALGAZ YAPISTIRICI BETON DELICi PANC KAYNAK MAKINALARI
[; I
]
REZERVUAR iC BAGLANTI SETI KESME DiSKLERI POLIURETAN KOPUK
-
.
SU ARITMA CiHAZI ELEKTROT BORU MAKASI
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Vitrifiye Grubu

Bataryalar

Gémme Rezervuar ve Klozetler
Dus Setleri

Lavabo Cesitleri

BANYO BATARYALARI LAVABO BATARYALARI

¥

7

VITRIFIYE GESITLERI KLOZET CESITLERI
F
DUS SETLERI ALAFRANGA SETLERI
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EVYE BATARYALARI

GOMME REZERVUAR

-

KLOZET CESITLERI




Merkez / Bagcilar
Fevzi Cakmak Mah. Osmangazi Cad. No: 203 34200 Bagcllar / Istanbul
T: 49021264525 25

Sube / Umraniye
K. Karabekir Mah. Adem Yavuz Cad. No: 70 - 34766 Umraniye / istanbul
Tel: +90 216 632 16 16
Sube / Esenyurt

Mehtercesme Mah. Ufuk Cad. No:13 34510 Esenyurt / istanbul
Tel: +90 212689 43 43

@ hedefisicomtr € hedefisi @) hedefisi hedef_isi

Bu katalogda yer alan tiim gérseller tanitim amaghidir ve HEDEF ISI her tiirlii degisiklik yapma hakkina sahiptir. izinsiz kopyalanamaz, cogaltilamaz ve haber niteliginde
kullanilamaz. Gergek iiriin gérselleri ile katalog icerisinde yer alan iriinler arasinda farkliliklar gériilebilir. Tasarim SIYAH LALE AJANS tarafindan yapilmistir.
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@) facebook.com/hedefisi

HEDEF IS/

Merkez / Bagcilar

Fevzi Cakmak Mah. Osmangazi Cad.
No: 203 34200 Bagcilar / Istanbul
T:+90 212645 25 25

Sube / Umraniye

K. Karabekir Mah. Adem Yavuz Cad.
No: 70 - 34766 Umraniye / Istanbul
Tel: +90 216 632 16 16

Sube / Esenyurt

Yesilkent Mah. Haci Bayram Veli Cad.
No: 47 - 34515 Esenyurt / Istanbul
Tel: +90 212 689 43 43

www.hedefisi.com.tr

twitter.com/hedefisi M instagram.com/hedef_isi



